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	จุดประสงค์รายวิชา
        1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
        2.เพื่อให้มีความสามารถตกแต่งสำเร็จสิ่งทอทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
        3.เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ




	มาตรฐานรายวิชา
        1.เข้าใจหลักการวิธีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
        2.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสำเร็จ
        3.ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีเชิงกลและทางเคมี




	คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ กรรมวิธีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ทางเชิงกลและทางเคมี




	การตกแต่งสำเร็จ
        การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ( Textile Finishing) เป็นกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมักกระทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อจากการเตรียมและการให้สีสิ่งทอ โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้น หรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น สามารถแบ่งวิธีการในการตกแต่งสำเร็จได้ 2 วิธี คือ 
        1.การตกแต่งเชิงกล (Machanical Finishing) เป็นการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยใช้กลไกของเครื่องจักร
        2.การตกแต่งทางเคมี (Chemical Finishing) เป็นการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติ ตามที่ต้องการโดยใช้สารเคมี
        การพัฒนาในด้านการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ได้ทำให้เกิดวิธีการในการตกแต่งขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็นวิธีการโดยทางเชิงกลและโดยการใช้สารเคมี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้จะตัดสินใจก่อนที่จะซื้อผ้า




	การตกแต่งให้นุ่ม
        ความนุ่มเป็นคุณสมบัติที่มักจะเป็นที่ต้องการในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ปัจจุบันการตกแต่งให้นุ่มได้มีความสำคัญมากขึ้นกว่าสมัยก่อน เนื่องจาก
        1.การใช้ใยสังเคราะห์ ซึ่งมีสัมผัสที่แข็งกระด้าง
        2.การใช้สารซักฟอกที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผ้ากระด้าง
        3.การย้อม,การพิมพ์และการตกแต่งบางชนิด ทำให้ผ้าแข็งกระด้าง
        4.ความต้องการความนุ่มในระดับที่สูงขึ้นของผู้ใช้
        การตกแต่งให้นุ่มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเส้นใยทุกประเภท ปัจจุบันมีการกระทำกันอย่างกว้างขวางที่สุด โดยไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเท่านั้น แม้แต่ในครัวเรือน ก็มีการทำผ้าให้นุ่มภายหลังการซักล้างกันอย่างแพร่หลาย นอกจากทำให้ผ้านุ่มแล้ว ยังทำให้ผ้ามีเนื้อมากขึ้น มีคุณสมบัติในการกันน้ำและกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต
        วิธีการตกแต่งให้นุ่ม จะใช้สารตกแต่งให้นุ่ม(Softeners) มีกรรมวิธี 2 วิธี คือ
        1.ใช้วิธีการแช่ผ้าลงในน้ำที่มีสารทำให้นุ่มละลายอยู่( 1-2 % ของน้ำ) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพิ่มอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส นำขึ้นตากแห้งโดยไม่ต้องล้างน้ำอีก
        2.วิธีการจุ่มอัดน้ำยาเข้าไปในผ้าแล้วอบแห้ง ใช้วิธีการผ่านผ้าลงในอ่างสารเคมี ( 5-10 กรัม/ลิตร) บีบด้วยลูกกลิ้งแล้วอบแห้ง วิธีนี้สามารถตกแต่งรวมกับการตกแต่งสำเร็จอย่างอื่นที่ใช้กรรมวิธีเดียวกันได้




	การตกแต่งให้แข็งกระด้าง
        การตกแต่งให้แข็งกระด้างส่วนมากจะเป็นการทำเพื่อให้ผ้ามีการรักษารูปทรงได้ดีขึ้น เช่น เสื้อผ้าภายหลังการซักอาจจะมีลงแป้งเล็กน้อย เพื่อให้มีรูปทรงที่ดีขึ้นภายหลังการรีด ในกรณีเช่นนี้ จะไม่ต้องการความแข็งกระด้างมากนัก แต่ในบางที่ เช่นบริเวณคอเสื้อเชิต ข้อมือของเสื้อแขนยาว หรือชุดชั้นในสตรี ซึ่งต้องการความคงรูปเป็นพิเศษ ก็จำเป็นต้องตกแต่งให้มีความแข็งกระด้างเป็นพิเศษตามไปด้วย การตกแต่งให้แข็งกระด้างนี้ อาจเป็นการตกแต่งที่คงทนถาวร หรืออาจไม่คงทนถาวรก็ได้ กรรมวิธีการตกแต่งอาจแบ่งออกได้ 2 วิธี คือ 
        1.การตกแต่งโดยใช้สารเคมี
        สารเคมีที่ใช้กันมากที่สุดและมีการใช้กันมาช้านานแล้ว คือแป้งธรรมชาติ ซึ่งนิยมใช้มากโดยเฉพาะกับผ้าฝ้าย ข้อดีคือ ราคาถูกและใช้ง่าย ข้อเสียของการใช้แป้งคือ ไม่มีความคงทน สามารถซักออกได้โดยง่าย ปัจจุบันใช้สารสังเคราะห์รุ่นใหม่ คือ สารเรซิ่น เป็นสารประกอบพวกยูเรีย หรือ เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ ใช้วิธีจุ่มอัดเข้าไปภายในเส้นใย ทำการอบให้แห้ง แล้วผนึกด้วยความร้อนสูง 150 องศาเซลเซียส จะให้ความแข็งกระด้างที่คงทนถาวร 
        2.การใช้วิธีหลอมเส้นใย
        กรณีของผ้าฝ้าย จะใช้กรดกำมะถันที่มีความเข้มข้นสูง กรดจะไปหลอมบริเวณพื้นผิว จากนั้นนำไปแช่ในน้ำเย็น บริเวณที่หลอมจะกลับแข็ง ทำให้ผ้ามีสัมผัสที่แข็งกระด้างที่ถาวร ผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยวิธีนี้นำไปเย็บติดกับคอเสื้อเชิ้ต และข้อมือเสื้อแขนยาว
        กรณีใยสังเคราะห์ ใช้วิธีหลอมด้วยความร้อน นำผ้าไปจุ่มในสารที่ทำให้ผ้าฟองตัว แล้วนำไปรีดทับให้เรียบด้วยความร้อน ทำให้ผ้ามีความแข็งกระด้างเป็นพิเศษ แต่แผ่นผ้าที่ได้จากวิธีนี้ค่อนข้างเปราะ




	การตกแต่งให้มีน้ำหนักมากขึ้น
        การตกแต่งเพิ่มน้ำหนัก ( Weighting ) เป็นการตกแต่งที่ทำเฉพาะกับฝ้ายและไหม
        กรณีฝ้าย นอกจากจะเป็นการทำให้ผ้ามีน้ำหนักมากขึ้นและมีเนื้อเพิ่มขึ้นแล้ว ผ้ายังมีการคงรูปดีขึ้น การเพิ่มน้ำหนักนี้ บางครั้งก็ทำควบคู่ไปกับการตกแต่งให้แข็งกระด้าง เป็นการลดต้นทุนการผลิต ใช้ตกแต่งผ้าลูกไม้ที่นำมาทำเป็นผ้าม่าน เพื่อให้ผ้ามีน้ำหนักสำหรับทิ้งตัวที่ดี
        สารเคมีที่ใช้ตกแต่งเพิ่มน้ำหนักผ้าฝ้าย ได้แก่ China clay , ผงชอล์ก แป้งฝุ่น และเกลือต่าง ๆ เช่น โซเดียมซัลเฟต แมกเนเซียมซัลเฟต และแบเรียมซัลเฟต เวลาใช้มักจะใส่รวมกับแป้งธรรมชาติ สารหล่อลื่น พวก white mineral oil Castor oil , paraffin wax และพวกกาวต่าง ๆ
        กรณีผ้าไหม เมื่อยังเป็นไหมดิบ ใยไหมจะมีกาวเซริซินเคลือบติดอยู่ กาวเซริซินนี้ติดมากับใยไหม เมื่อถูกขับออกมาจากตัวหนอนไหม จะทำหน้าที่ผนึกเส้นไหมซึ่งถูกขับออกมาเป็นเส้นคู่ให้ผนึกติดกัน ก่อนการย้อมจำเป็นต้องขจัดกาวเซริซินนี้ออก เพื่อให้ผ้ามีการดูดติดสีที่ดี มีสัมผัสที่นุ่มมือ และเพื่อให้ได้ความเงางามของเส้นไหม ปัญหาที่สำคัญในการขจัดกาวไหมคือ จะทำให้เส้นไหมมีน้ำหนักลดลงไปถึง 25 % ของน้ำหนักเดิม ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก และเนื่องจากไหมเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง จึงทำให้เกิดความคิดที่จะเพิ่มน้ำหนักแก่ไหม แทนน้ำหนักที่หายไปบางส่วน หรือ ทั้งหมด การเพิ่มน้ำหนักให้กับเส้นไหมนี้ อาจเพิ่มได้ 2 หรือ 3 เท่า ของน้ำหนักเดิม ถ้าเพิ่มมาก เกินไปจะทำให้เส้นใยขาดความแข็งแรง ไม่ทนต่อการฉีกขาด และการขัดถู เปราะและกระด้าง
วิธีการเพิ่มน้ำหนักเส้นไหมมีขั้นตอนดังนี้
      1.แช่เส้นไหมในสารละลายของเกลือสแตนนิคคลอไรด์ จากนั้นนำออกล้างน้ำให้สะอาด
      2.ลำดับต่อมาให้นำเส้นไหมมาแช่ในสารละลายของเกลือโซเดียมฟอสเฟต ในช่วงนี้จะเกิด สารประกอบเชิงซ้อนของตะกั่วกับฟอสเฟตขึ้นในเส้นใย ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นนำผ้าออกมาล้าง

        (ขั้นตอนที่ 1 และ 2 อาจทำได้หลายครั้ง จนได้น้ำหนักตามที่ต้องการ)
     3.ในขั้นสุดท้ายนำเส้นไหมมาแช่ในสารละลายของโซเดียมซิลิเกต ขั้นตอนนี้ จะทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนตะกั่วฟอสเฟตและซิลิเกต ซึ่งละลายน้ำไม่ได้ขึ้นในเส้นใย ขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เส้นใยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก นำเส้นใยไปล้างน้ำจนสะอาด
        เส้นไหมที่ผ่านการเพิ่มน้ำหนักด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจนำมาย้อมสีต่อได้ แต่จำเป็น จะต้องเลือกสีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วย




	การตกแต่งเพื่อลดน้ำหนัก
        การตกแต่งเพื่อลดน้ำหนัก ( Weight reduction ) เป็นการตกแต่งที่ใช้เฉพาะสำหรับผ้าใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งโดยปกติจะมีสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งคล้ายพวกพลาสติก ทำให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้เท่าที่ควร เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ จึงได้มีผู้คิดค้นการทำผ้าให้นุ่มต่อการสัมผัสมากขึ้น ด้วยการลดน้ำหนักของผ้าลง ปรากฏว่า การลดน้ำหนักของผ้านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผ้านุ่มมากขึ้น แต่ยังทำให้ผ้ามีการทิ้งตัวที่ดี มีความโปร่งและเบา ทำให้สวมใส่สบายขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ผ้ามีความเงางามคล้ายผ้าไหมด้วย ในปัจจุบันการตกแต่งเพื่อลดน้ำหนักผ้าใยโพลีเอสเตอร์นี้ จึงมีทำกันอย่างกว้างขวาง
        กรรมวิธีการตกแต่งลดน้ำหนักผ้าใยสังเคราะห์สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี คือ
        1.ใช้วิธีต้มผ้าในสารละลายโซดาไฟ ( 5-10 % ของน้ำหนักผ้า) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงนี้โซดาไฟจะเข้าไปกัดทำลายบางส่วนของพื้นผิวเส้นใย ทำให้เส้นใยมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีพื้นผิวเรียบ กลายเป็นพื้นผิวที่เป็นเอ่งเว้า ไปเป็นแห่ง ๆ ตลอดทั่วทั้งพื้นผิว ถ้ายิ่งลดมาก แอ่งนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น และหากลดมากเกินไปจะเปื่อยขาดได้ โดยปรกติการลดน้ำหนักจะลดเพียงอยู่ในช่วง 10 – 30 % เท่านั้น ปริมาณของน้ำหนักผ้าที่ลดลงไป ภายหลังการตกแต่ง ขึ้นกับ ปริมาณของโซดาไฟ อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการตกแต่ง 
        2.ใช้กระบวนการแบบต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย การจุ่มอัดสารละลายโซดาไฟเข้าไปในผ้า และอบในไอน้ำร้อนที่ 100 – 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 นาที ความเข้มข้นของโซดาไฟอยู่ในช่วง 100 – 300 กรัมต่อลิตร ขึ้นอยู่กับผลของการตกแต่งที่ต้องการ 




	การตกแต่งให้ขาว
        การตกแต่งให้ขาว เป็นการตกแต่งสำเร็จที่จำเป็นสำหรับผ้าขาว เนื่องจากผ้าส่วนใหญ่แม้จะผ่านการฟอกขาวแล้ว ยังไม่ขาวนัก โดยเฉพาะผ้าใยธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย ซึ่งมักจะยังคงมีสีออกเหลือง การทำให้ผ้าขาวด้วยวิธีการฟอกขาว จึงไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่ ความพยายามที่จะทำให้ผ้าดูขาวขึ้นกว่าการฟอกขาวได้มีมาช้านานแล้ว วิธีที่ใช้กันในสมัยก่อนสำหรับผ้าฝ้ายก็คือ การลงคราม แต่ต่อมาเมื่อมีการค้นพบสารเรืองแสงที่สามารถนำมาใช้ให้ผ้าดูขาวขึ้น สารเรืองแสงนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผ้าดูขาวมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ผ้ามีความสว่างสดใสมากขึ้นกว่าเดิมด้วย 
        คุณสมบัติพิเศษของสารเรืองแสงคือ สามารถดูดซึมรังสีอุลตร้าไวโอเลต ที่มาตกกระทบและปล่อยรังสีกลับออกมาในช่วงรังสีแสง ผ้าจึงไม่เพียงมีความขาวมากขึ้นเท่านั้น ยังมีความสว่างสดใส มากเป็นพิเศษ
        ข้อเสียของการใช้สารเรืองแสงคือ จะให้ผลเฉพาะเมื่อมีรังสีที่มาตกกระทบที่มีส่วนประกอบของรังสีอุลตร้าไวโอเลตเท่านั้น เช่น แสงอาทิตย์ แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะไม่ให้ผลในที่มืด หรือแสงจากหลอดไฟทังสเตน หรือห้องที่ปิดด้วยกระจกที่ตัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต
        ปริมาณการใช้สารเรืองแสง จะใช้ไม่เกิน 0.5 % ของน้ำหนักวัสดุ สามารถแบ่งสารเรืองแสงที่ใช้ตกแต่งขาวได้ดังนี้คือ
        1.สารตกแต่งขาวที่ใช้กับ ฝ้าย 
        2.สารตกแต่งขาวที่ใช้กับ อาคริลิค ไหม และ ขนสัตว์
        3.สารตกแต่งขาวที่ใช้กับ ใยสังเคราะห์
        สำหรับวิธีการตกแต่งให้ขาวโดยใช้สารเรืองแสงนี้ ใช้วิธีเดียวกับการย้อมสี กล่าวคือ ใช้วิธีแช่ผ้าในน้ำยาที่มีสารตกแต่งขาวละลายอยู่ ถ้าเป็นกรณีของฝ้าย ก็มีวิธีคล้ายการย้อมสีไดเร็กท์ คือต้องการเติมเกลือ เพื่อช่วยในการดูดซึม ถ้าเป็นกรณีของขนสัตว์ ไหม หรือ ไนล่อน ก็ต้องทำในสภาวะกรด คล้ายการย้อมสีแอสิด และในกรณีของโพลีเอสเตอร์ ก็มีวิธีเช่นเดียวกับการย้อมสีดิสเพิส คือต้องใช้ อุณหภูมิสูงที่ 100 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่านี้




	การตกแต่งให้มันเงาด้วยการอัดรีด
        การตกแต่งให้มันเงาด้วยการอัดรีด (Calendering ) ในที่นี้หมายถึง การทำให้ผ้ามีความมันเงาเป็นพิเศษยิ่งกว่าความมันเงาที่ได้จากกระบวนการผลิตธรรมดา ผ้าที่มีความมันเงาเป็นพิเศษนี้ ใช้วิธีการ ผ่านผ้าในสภาวะที่ชื้นหรือเปียกไปในระหว่างลูกกลิ้งที่ร้อนและมีแรงอัดสูง ผ้าที่ผ่านออกมาจะถูกแรงอัดจนแบนเรียบ ทำให้ผ้ามีการสะท้อนแสงได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงดูมันเงาขึ้น 
        เครื่องอัดรีด (Calender ) ที่ใช้ในการตกแต่งสำเร็จนี้ จะประกอบไปด้วยลูกกลิ้งยาวอย่างน้อย 1 คู่ โดยที่อัดหนึ่งจะเป็นลูกกลิ้งโลหะซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อน และอีกอันหนึ่งจะเป็นลูกกลิ้งที่บุด้วยแผ่นยาง หรือกระดาษ หรือฝ้าย ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย เพื่อให้ผ้าได้รับแรงอัดอย่างสม่ำเสมอ ความมันเงาที่จะได้รับจากการอัดรีดนี้ ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ ความชื้นของผ้าก่อนเข้าเครื่องอัดรีด และ ความร้อนของลูกกลิ้ง ถ้าผ้าก่อนที่เข้าลูกกลิ้งมีความชื้นสูงมากถึงขั้นเปียกเลย และความร้อนของลูกกลิ้งสูงพอที่จะทำให้ผ้าเกือบจะแห้งสนิทเมื่ออกมาจากลุกกลิ้ง ก็จะทำให้ได้ความมันเงาที่สูงมาก นอกจากนี้การอัดรีดที่มีแรงเสียดสีไปบนผ้า ซึ่งเกิดจากการปรับลูกกลิ้งทั้งสองให้มีความเร็วที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้เพิ่มความมันเงาขึ้นได้เช่นกัน หรือการเติมสาร ที่มีความข้นเหนียว เช่นแป้ง หรือขี้ผึ้ง เพื่อไปเพิ่มนื้อแก่ผ้า ก็จะทำให้ความมันเงาที่จะได้จากการอัดรีดเพิ่มขึ้นด้วย การอัดรีดนี้ อาจทำเพียงหน้าเดียว หรือทั้งสองหน้าก็ได้ 
        ข้อเสียของการตกแต่งให้มันเงาด้วยการอัดรีดดังกล่าวนี้ คือผ้าจะมีลักษณะแบนเนื่องจากถูกอัดทับมากและถ้าอัดทับมากเกินไป ผ้าที่ออกมาจะมีลักษณะคล้ายกับกระดาษ นอกจากนี้ การตกแต่งสำเร็จวิธีนี้ไม่คงทนต่อการซัก โดยเฉพาะถ้าการอัดรีดไม่ได้ทำโดยใช้สภาวะที่รุนแรงนัก
        การอัดรีดผ้าโดยใช้ลูกกลิ้งดังกล่าวข้างต้นนี้ ถ้าใช้ลูกกลิ้งโลหะที่แกะลาย ก็จะทำให้ผ้ามีความมันเงาและมีลวดลายด้วย




	การตกแต่งให้เกิดลวดลายโดยใช้สารเคมี
        การทำให้เกิดลวดลายโดยใช้สารเคมี ใช้วิธีการพิมพ์สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการละลายหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเส้นใยลงไปในผ้าเฉพาะแห่ง เพื่อทำให้เกิดลวดลายขึ้นบนผ้า เช่น
        1.การทำ Burn – Out เป็นการทำให้เกิดลวดลายบนผ้าใยผสม ด้วยการใช้สารเคมีละลายเส้นใยชนิดใดชนิดหนึ่งในใยผสม ออกไปเป็นแห่ง ๆ ทำให้บริเวณที่ถูกสารเคมี โปร่งกว่าส่วนอื่น ผ้าใยผสมที่นิยมใช้มีดังนี้
        - ผ้าใยผสมโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย จะใช้กรดกำมะถันเข้มข้นพิมพ์ลงไปบนผ้าเป็นเฉพาะแห่ง ตามลวดลายที่ต้องการ กรดกำมะถันจะไปละลายฝ้าย ทำให้บริเวณที่ฝ้ายละลายออกจะแลเห็นเป็นลายโปร่ง ถ้ามีการย้อมสีฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ ก็จะทำให้ได้ลวดลายที่มีสีสันต่างกันไปด้วย
        - ผ้าใยผสมไนล่อนกับเรยอน จะใช้สารฟีนอล พิมพ์ลงไป ทำการละลายไนล่อนออก เฉพาะแห่ง
        - ผ้าใยผสมอะซีเตทกับเรยอน จะใช้สารอะซีโตน พิมพ์ลงไป ทำการละลายใยอะซีเตท
        นอกจากการทำ Burn – Out กับผ้าใยผสมดังกล่าว วิธีนี้ยังอาจใช้ได้กับผ้าที่ประกอบด้วยเส้นใยชนิดเดียว จะทำให้ผ้าเป็นรู หรือช่องว่างตามลวดลายต่าง ๆ
        2.การทำให้ผ้าย่นเฉพาะแห่ง ใช้วีพิมพ์ผ้าด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำให้ผ้าหดตัว เช่น การพิมพ์ผ้าฝ้ายหรือเรยอนโดยใช้ ด่างโซดาไฟ บริเวณที่ถูกสารเคมีจะหดตัว ทำให้บริเวณที่ไม่ถูกสารเคมีเกิดรอยย่น
        3.การทำให้ผ้าโปร่งใส ผ้าฝ้ายสามารถทำให้มีความโปร่งใสขึ้นได้ โดยการจุ่มผ้าลงไปในสารละลายของกรดกำมะถันในสภาวะที่เหมาะสม กรดกำมะถันจะทำให้ผ้ามีความโปร่งใสมากขึ้น และมักจะมีความแข็งกระด้างขึ้นด้วย ผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยวิธีนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ผ้าแก้ว” การตกแต่งนี้อาจทำเฉพาะแห่งด้วยการพิมพ์สารกันกรดเฉพาะแห่งก่อนที่จะนำผ้าไปจุ่มในสารละลายกรด หรือจะทำตลอดทั่วทั้งผืนก็ได้




	การตกแต่งกันยับ
        การตกแต่งกันยับ หมายถึง การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติที่ไม่ยับง่ายเมื่อสวมใส่ และไม่ต้องรีดภายหลังการซัก ซึ่งหมายถึงการที่ผ้าจะต้องมีคุณสมบัติในการคืนตัวที่ดีทั้งในสภาวะแห้งและสภาวะเปียก การตกแต่งกันยับเป็นการตกแต่งที่มีความสำคัญสำหรับผ้าฝ้าย ผ้าเรยอน และผ้าใยผสมของเส้นใยทั้งสองประเภทนี้ เนื่องจากเป็นผ้าที่ยับง่ายที่สุด
        วิธีการที่จะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกันยับที่ดีคือ จะต้องใส่สารเรซิ่นเข้าไปในผ้า สารเรซิ่นตัวแรกที่ได้นำมาใช้เป็นสารพวก ยูเรีย – ฟอร์มัลดีไฮด์ และต่อมาเป็นพวก เมลามิน – ฟอร์มัลดีไฮด์ ตามลำดับ สารพวกนี้มีข้อเสียคือ ให้ประสิทธิภาพในการกันยับที่ไม่ดีนัก จึงได้มีการพัฒนาสารกันยับชนิดใหม่ได้แก่ “ methylol carbamate”
        กรรมวิธีการตกแต่งกันยับ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
        1.การจุ่มอัดน้ำยาไปบนผ้า
        2.การอบให้แห้ง ที่ 110 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที
        3.การผนึกโดยใช้ความร้อนสูงที่ 150 – 155 องศาเซลเซียส เวลา 3-5 นาที
        4.การซักล้าง เพื่อขจัดสารเคมีที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาออกไป
        การตกแต่งกันยับด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นนี้ ผ้าจะมีคุณสมบัติในการกันยับที่ดีเฉพาะในสภาวะแห้ง ถ้าต้องการให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกับยับที่ดีในสภาวะเปียก จะต้องทำการผนึกสารเรซิ่นในสภาวะที่ผ้ายังมีความชื้น




	การตกแต่งกันหด
        การตกแต่งกันหด หมายถึง การตกแต่งผ้าเพื่อป้องกันการหดของผ้า ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการซักล้างหรือการรีด การหดนี้ อาจเกิดขึ้นได้กับผ้าแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ใยขนสัตว์ หรือใยสังเคราะห์ ผ้าแต่ละชนิดมีสาเหตุการหดตัวที่แตกต่างกัน และดังนั้นวิธีการตกแต่งกันหดจึงแตกต่างกันไปด้วย 
        การตกแต่งกันหดผ้าฝ้าย ในกรณีของผ้าฝ้าย การหดมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้นำผ้าไปซักเป็นครั้งแรก ปัญหานี้เกิดมาจากการที่ผ้าถูกดึงยืดมาในระหว่างขั้นตอนการผลิตต่างๆ เมื่อนำผ้ามาจุ่มน้ำครั้งแรก ผ้าจะเกิดการคลายตัวและหดกลับสภาพเดิม สำหรับกรรมวิธีการตกแต่งกันหดผ้าฝ้ายที่นิยมใช้กันมากและได้ผลที่แน่นอน คือ การบังคับให้ผ้าหดตัวในสภาวะที่ชื้นและร้อน โดยการใช้เครื่องที่ประกอบด้วยผ้ายางที่เคลื่อนที่เป็นวงบรรจบ การที่ผ้าจะหดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้ง และความหนาของผ้ายาง ถ้าลูกกลิ้งยิ่งเล็กและผ้ายางยิ่งหนา ผ้าก็จะหดตัวมากขึ้นเท่านั้น ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งกันหดแล้วมีชื่อเรียกว่า “ผ้าซันฟอไรซ์” ซึ่งผู้ผลิตสามารถรับประกันว่าผ้าจะหดอีกไม่เกิน 1 %
        การตกแต่งกันหดผ้าขนสัตว์ การหดตัวของผ้าขนสัตว์เกิดขึ้นทีละน้อยจากการซักหลายๆครั้ง เนื่องจากพื้นผิวของใยขนสัตว์มีลักษณะเป็นเกล็ดเลกๆ เกยกันอยู่ เมื่อเส้นใยมีการเสียดสีกันโดยเฉพาะเวลาซัก เกล็ดจะสอดเข้าด้วยกันและเกี่ยวติดกันทำให้ผ้าหดตัว วิธีตกแต่งที่ใช้กันมากคือ การใช้ก๊าซคลอรีน หรือสารประกอบของคลอรีน ไปทำลายส่วนที่เป็นเกล็ดบนพื้นผิวเส้นใย กระบวนการตกแต่งกันหดผ้าขนสัตว์นี้มีชื่อว่า”Chorination” 
        การตกแต่งกันหดผ้าใยสังเคราะห์ การหดตัวของผ้าใยสังเคราะห์ เนื่องจากใยสังเคราะห์เป็นสารพวกเธอร์โมพลาสติก ซึ่งเมื่อโดนความร้อนสูงเกินกว่าจุดอ่อนตัวของมัน มันจะหดตัว วีการตกแต่งกันหดผ้าใยสังเคราะห์ ทำได้โดย การเซทด้วยความร้อนสูง (แต่ไม่ถึงจุดหลอมเหลวของเส้นใย) เรียกว่า “Heat Setting” ผ้าที่ผ่านการตกแต่งแล้วจะไม่หดตัวจนถึงอุณหภูมิที่ถูกเซทไว้




	การตกแต่งกันเปื้อน
        การตกแต่งกันเปื้อน เป็นการตกแต่งที่จำเป็นโดยเฉพาะสำหรับผ้าใยสังเคราะห์ ซึ่งส่วนมากมักจะมีการดูดซึมน้ำได้ไม่ดี แต่จะมีการดูดซึมสารพวกน้ำมันได้ดีมาก เมื่อมีสารพวกน้ำมันหรือ สิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำมันมาเกาะติดอยู่บนพื้นผิวเส้นใยจึงมักจะล้างออกได้ยาก เมื่อผ่านการซัก หลาย ๆ ครั้ง สิ่งสกปรกก็จะสะสมมากขึ้น จนทำให้ผ้ามีสีคล้ำไปในที่สุด 
        การตกแต่งกันเปื้อนผ้าใยสังเคราะห์นี้ จะใช้วิธีใส่สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดีเข้าไปในผ้า สารเคมีนี้จะช่วยลดการเกาะติดของสิ่งสกปรกที่เป็นน้ำมันและช่วยทำให้การซักล้างสามารถ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสารเคมีที่ใช้ดังนี้
        1.Acrylic polymers.
        2.Fluorochemical agents.
        3.Copolymer of polyoxyethylene and polyethylene terepthalate.




	การตกแต่งกันการขึ้นขุย
        การตกแต่งกันการขึ้นขุย(Antipilling finishing) การขึ้นขุย(pilling) มักจะเกิดกับผ้าที่ใช้ด้ายที่ปั่นจากเส้นใยที่ค่อนข้างสั้นและมีพื้นผิวที่เรียบ ซึ่งมักจะได้แก่พวกใยสังเคราะห์ทั้งหลาย โดยที่ในการใช้งานทั่ว ๆ ไป ผ้ามักจะต้องพบกับการเสียดสีและการหักงอ ทำให้ปลายเส้นใยโผล่ขึ้นมาเหนือผิวผ้า เมื่อมีมากเข้ามันก็อาจจะจับกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งยึดติดบนพื้นผิวผ้าโดยอาศัยการเกี่ยวพันของเส้นใยบางเส้น ซึ่งมีปลายด้านหนึ่งอยู่ในขุยในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังติดอยู่ในเนื้อผ้า ขุยที่เกิดขึ้นนี้เมื่อถูกแรงเสียดสีก็อาจหลุดออกมาได้ ในขณะเดียวกันก็จะเกิดขุยขึ้นมาใหม่แทนที่ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ทำให้ผ้าบริเวณที่เกิดขุยดูเก่าเร็วและมีโอกาสขาดง่ายกว่าบริเวณอื่น และการเกิดขุยบนผ้าก็ทำให้ผ้านั้นดูไม่น่าใช้ ถ้านำเอาผ้าที่เกิดขุยได้ง่ายมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า จะพบว่า บริเวณที่ต้องถูกกับการเสียดสีมาก เช่นบริเวณข้อศอก เข่า คอเสื้อ จะเก่าเร็วกว่าส่วนอื่น ดังนั้นปัญหาการเกิดขุยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การเกิดขุยนอกจากจะเกิดได้ง่ายกับผ้าที่ใช้เส้นใยที่มีขนาดสั้นและมีพื้นผิวที่เรียบแล้ว โครงสร้างของผ้าก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ผ้าที่มีโครงสร้างค่อนข้างหลวมและใช้เส้นด้ายที่ตีเกลียวไม่แน่น จะมีโอกาสเกิดขุยได้ ง่ายกว่าผ้าที่มีเนื้อแน่นและใช้เส้นด้ายที่มีการตีเกลียวสูง แต่ในปัจจุบันความต้องการผ้าที่มีสัมผัสนุ่มก็มีอยู่มาก ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องทำผ้าที่มีโครงสร้างที่ไม่แน่นนัก ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขุยก็มีมาก วิธีการตกแต่งสำเร็จผ้าเพื่อป้องกันการขึ้นขุย อาจกระทำได้หลายวิธี ดังนี้คือ 
        1.ทำการเผาขน(Singeing) หรือตัดขน(Shearing)ที่มีอยู่บนผ้า เพื่อไม่ให้เกิดการจับกลุ่มของปลายเส้นใย ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นขุยบนผ้าไปเรื่อย ๆ ก่อนเผาขนหรือตัดขน ควรมีการปัดขนก่อนเล็กน้อย เพื่อให้สามารถขจัดปลายของเส้นใยที่อาจโผล่ขึ้นมาในภายหลังให้หมดสิ้น
        2.ทำให้ผ้ามีการหดตัวด้วยวิธีทางเคมีหรือโดยใช้ความร้อน การหดตัวจะทำให้ผ้ามีเนื้อแน่นขึ้น เส้นใยจะสั้นและหนาขึ้น ทำให้ปลายเส้นใยมีการฝังตัวในเนื้อผ้าอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น
        3.เคลือบเส้นด้ายด้วยสารพวกกาวหรือเรซิ่น เพื่อเป็นการผนึกปลายเส้นใยไว้กับตัวเส้นด้าย แต่วิธีนี้จะทำให้ผ้ามีสัมผัสที่แข็งกระด้างขึ้น




	การตกแต่งเพื่อกันการเลื่อนของเส้นใย
        การตกแต่งเพื่อกันการเลื่อนของเส้นใย(Antislip finishes) การเลื่อนของเส้นใยผ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับผ้าที่ใช้เส้นใยประดิษฐ์ชนิดยาว ซึ่งมีพื้นผิวที่เรียบมาก เช่น ใยเรยอน หรือใยสังเคราะห์ อื่น ๆ และโดยเฉพาะผ้าที่มีช่องว่างระหว่างเส้นด้ายอยู่มาก โอกาสที่เส้นใยจะเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมและทำให้ลักษณะพื้นผิวผ้าต้องเสียไปมีอยู่มาก 
        วิธีการตกแต่งสามารถทำได้โดย การทอผ้าให้มีช่องว่างระหว่างเส้นด้ายให้น้อยลง จะช่วยลดปัญหานี้ไปได้มาก แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้โครงสร้างดังกล่าว ก็อาจลดปัญหาการเลื่อนของเส้นใยได้ด้วยการตกแต่งผ้าด้วยสารเรซิ่นที่จะทำให้ผ้ามีพื้นผิวเส้นใยมีความหยาบขึ้น และทำให้เส้นใยมีการยึดเกาะกันได้ดี




	การตกแต่งให้ทนไฟ
        การตกแต่งให้ทนไฟ หมายถึง การตกแต่งเพื่อให้ผ้าเกิดการลุกไหม้ได้ยากขึ้นเมื่อโดนความร้อน ที่อุณหภูมิสูง การตกแต่งนี้มีการทำกับผ้าฝ้ายหรือผ้าใยผสมของฝ้ายมากที่สุด ทั้งนี้เพราะฝ้ายเป็นเส้นใยที่มีอุณหภูมิที่จะเกิดการลุกไหม้ต่ำกว่าเส้นใยชนิดอื่น ๆ ดังแสดง 

ฝ้าย 
400 
องศาเซลเซียส
อะซีเตท 
525 
องศาเซลเซียส
ไนล่อน 
530 
องศาเซลเซียส
ไตรอะซีเตท 
540 
องศาเซลเซียส
อะคริลิค 
560 
องศาเซลเซียส
โพลีโพรพีลีน 
570 
องศาเซลเซียส
ขนสัตว์ 
600 
องศาเซลเซียส
        ในการตกแต่งผ้าฝ้ายให้มีความทนไฟนั้น การตกแต่งทนไฟที่นิยมใช้กันมากที่สุด เป็นสารประกอบของฟอสฟอรัส ที่สำคัญที่สุดได้แก่พวกที่เป็นอนุพันธ์ของ tetaakis(hydroxymethy ) phosphnium chloride. สารเคมีประเภทนี้ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการ ทนไฟ คือ ไม่ลุกไหม้โดยง่าย และในขณะลุกไหม้ ถ้าแหล่งความร้อนถูกนำออกไป การลุกไหม้ ก็จะยุติลง




	การตกแต่งให้ขึ้นขน
        การตกแต่งให้ขึ้นขน(Napping) เป็นการปัดปลายเส้นใยให้โผล่ขึ้นมาปกคลุมอยู่บนพื้นผิวผ้า การที่มีเส้นใยปกคลุมอยู่ทั่วพื้นผิวผ้านี้ ทำให้อากาศถูกกักอยู่ในช่องว่างระหว่างเส้นใย และเนื่องจากอากาศเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ผ้าจึงมีคุณสมบัติในการกันหนาวได้ดีเป็นพิเศษ ผ้าที่จะนำไปใช้ในการทำเป็นผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวจึงนิยมนำมาตกแต่งให้ขึ้นขน เพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีขึ้น การตกแต่งนี้สามารถทำได้ทั้งกับผ้าทอและผ้าถัก โดยปกติจะต้องใช้ผ้าที่มีเส้นด้ายที่ตีเกลียวไม่แน่นนัก เพื่อให้สามารถปัดปลายเส้นใยให้ขึ้นมาได้โดยง่าย สำหรับวิธีการปัดขนนั้น ปัจจุบันใช้เครื่องปัดปลายเส้นใย ซึ่งประกอบด้วยลวดเส้นเล็กๆ ตรงปลายมีลักษณะเป็นตะขอสำหรับเกี่ยวปลายเส้นใยขึ้นมา 
        การปัดขนนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะถ้าปัดปลายเส้นใยขึ้นมามากเกินไป จะทำให้ความแข็งแรงของผ้าลดลง




	การตกแต่งกันความร้อน
        การตกแต่งกันความร้อน(Heat refletant finishes) เป็นการตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนที่แผ่มาตกกระทบ ทำให้ผ้าสามารถกันความร้อนได้ดี กรรมวิธีการตกแต่งมักจะใช้การฉีดพ่นโลหะหรือสารเรซิ่นไปบนผ้าซึ่งควรต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแน่น โลหะที่นิยมใช้ คือ อลูมิเนียม ผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยวิธีนี้สามารถนำไปใช้ทำเป็นผ้าม่าน ซึ่งสามารถกันความร้อนจากภายนอกได้ ถ้าสารตกแต่งเคลือบอยู่ด้านนอกของผ้า ในขณะเดียวกันก็อาจใช้เป็นผ้าม่านที่ช่วยรักษาความอบอุ่นให้อยู่ภายในห้องได้ ถ้าเคลือบสารตกแต่งไว้ที่ด้านในของผ้าม่าน นอกจากนี้ ยังอาจทำการตกแต่งกับเสื้อกันหนาว โดยตกแต่งไว้ด้านในของเสื้อ จะทำให้ผู้สวมใส่มีความอบอุ่น มากขึ้น 




	การตกแต่งเพื่อเพิ่มความคงทนต่อแสง
        เป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นใยแทบทุกชนิดเมื่อถูกแสงนาน ๆ จะเปื่อยได้ ส่วนประกอบของแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นใยมากที่สุด ก็คือรังสีอุลตร้าไวโอเลต ดังนั้น จึงได้มีความคิดที่จะเพิ่มความคงทนต่อแสงให้แก่ผ้าด้วยการใส่สารเคมีที่สามารถดูดซึมรังสี อุลตร้าไวโอเลตไปในผ้า ตัวอย่างของสารเคมีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ได้แก่ สารประกอบ ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-hydroxy-benzophenone เป็นต้น 




	การตกแต่งกันน้ำ
        การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกันน้ำได้นั้น มีการทำมานานแล้ว โดยที่ในระยะแรกนั้น ใช้วิธีการเคลือบผ้าด้วยสารที่ไม่มีการดูดซึมน้ำ เช่น พวกขี้ผึ้งหรือยางธรรมชาติ เป็นต้น การใช้ยางธรรมชาติมีข้อเสียคือ เมื่อเก็บไว้นานจะแข็งเปราะ และทำให้ผ้าหนาขึ้นมา ต่อมาจึงได้ มีการนำสารสังเคราะห์มาใช้แทน ที่สำคัญได้แก่ พวกโพลีไวนิลคลอไรด์ และพวก เซลลูโลสอะซีเตท สารพวกนี้มีคุณสมบัติในการกันน้ำได้ดีกว่ายางธรรมชาติ ทั้งยังมีสีและความโปร่งใสที่ดีกว่าด้วย อย่างไรก็ดีการตกแต่งกันน้ำโดยวิธีใช้สารเคลือบไปทั่วทั้งพื้นผิวผ้านี้ มีข้อเสีย คือ ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการพัฒนาสารตกแต่งกันน้ำที่สามารถดูดซึมเข้าไปในเส้นใย และทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกันน้ำได้โดยที่ช่องว่างระหว่าง เส้นด้ายไม่ถูกปิดไป อากาศยังคงผ่านเข้าออกได้ สารตกแต่งกันน้ำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้ 
        1.Fluorochemicals. เป็นสารรุ่นใหม่ ใช้กันมากที่สุดถึง 50% ของสารกันน้ำทั้งหมด นอกจาก จะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ดีแล้ว ผ้ายังมีคุณสมบัติในการกันน้ำมันและสิ่งสกปรกที่มากับน้ำได้ดีด้วย
        2.Silicones. เป็นสารที่ใช้รองลงมาจากประเภทแรก เป็นสารกันน้ำที่ใช้ได้ทั้งกับใยธรรมชาติและใยประดิษฐ์ คุณสมบัติอื่น ๆ คือ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติในการกันเปื้อนได้ดีขึ้น ผ้ามีความคงทน ต่อการฉีกขาดดีขึ้น และให้สัมผัสที่นุ่ม ข้อเสียคือราคาค่อนข้างแพง และในการตกแต่งต้องผนึกโดยใช้ความร้อนสูง
        3.Resin-based finishes. ส่วนมากเป็นอนุพันธ์ของ melamine หรือ glyoxal หรือพวก polyacrylates. มักจะใช้ผสมกับสารประเภทแรก เพื่อเป็นการลดต้นทุน
        4.Waxes and Wax-metal Emulsions. ราคาถูกและสามารถตกแต่งได้ด้วยวีแช่ผ้าลงในน้ำยาของสารกันน้ำ หรือด้วยวิธีจุ่มอัดและอบแห้งโดยไม่ต้องทำการผนึกก็ได้ ข้อเสียคือ ไม่ค่อยคงทนต่อการซัก และทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว




	การตกแต่งกันไฟฟ้าสถิต
        เมื่อวัตถุ 2 ชนิดถูกนำมาเสียดสีกัน จะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเลคตรอนที่บริเวณพื้นผิวที่สัมผัส ทำให้เกิดประจุขึ้นบนพื้นผิว โดยที่พื้นผิวที่สูญเสียอิเลคตรอนไปจะมีประจุบวก และพื้นผิวที่ได้รับอิเลคตรอนมาจะมีประจุลบ พื้นผิวแต่ละชนิดจะมีแนวโน้มที่จะเกิดประจุบวกหรือลบ ไม่เหมือนกัน เช่นในกรณีของเส้นใย จากการทดลองพบว่า ถ้านำเส้นใยต่างชนิดมาขัดถูกัน เส้นใยแต่ละชนิดมีแนวโน้มที่จะเกิดประจุบวกและลบเรียงตามลำดับขั้น เส้นใยธรรมชาติจะสามารถถ่ายเทประจุที่เกิดขึ้นออกไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำประจุได้ดี แต่ในกรณีของใยสังเคราะห์ที่มีการดูดซึมความชื้นได้น้อย เส้นใยไม่สามารถถ่ายเทประจุที่เกิดขึ้นออกไปได้ จึงเกิดการสะสมของประจุขึ้นบนพื้นผิว ทำให้ผ้ามักจะเกิดการดูดติดกันและดูดติดกับร่างกาย เกิดความไม่สบายในการสวมใส่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการตกแต่งเพื่อทำให้ผ้ามีการถ่ายเทประจุที่เกิดได้ดีขึ้น วิธีที่ใช้มี 2 วิธี ดังนี้ 
        1.การใช้สารกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต วิธีนี้ใช้การตกแต่งผ้าด้วยสารเคมีที่มีการดูดซึมความชื้นได้ดี สารที่ใช้มีทั้งที่มีความคงทนต่อการซักดีและที่ไม่มีความคงทน
        2.การใช้เส้นใยที่มีคุณสมบัติในการนำประจุอยู่ในตัว เส้นใยที่ใช้ในกรณีนี้ อาจเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ได้รับการเติมสารกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตมาตั้งแต่ขั้นตอนการสังเคราะห์ หรืออาจเป็นการนำเส้นใยโลหะหรือใยคาร์บอนที่มีคุณสมบัติในการนำประจุที่ดีมาผสม




	การตกแต่งกันเชื้อรา
        การตกแต่งกันเชื้อรา (Antimildew finishes) ผ้าฝ้ายถ้าเก็บไว้ในที่ร้อนชื้น มีโอกาสที่จะขึ้นราได้ ทำให้เกิดรอยเปื้อนสีขาว และถ้าทิ้งไว้จะทำให้ความแข็งแรงของผ้าลดลง ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องเก็บผ้าไว้ในที่ร้อนชื้นเป็นเวลานาน ควรป้องกันด้วยการตกแต่งผ้าด้วยเมลามิน เรซิ่น ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการตกแต่งกันยับ หรือถ้าไม่จำเป็นจะต้องให้ได้ผลการตกแต่งสำเร็จที่คงทนถาวร ก็อาจเพียง ล้างผ้าในสารละลายของกรดบอริค ก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราได้ 




	การตกแต่งกันแมลง
        การตกแต่งกันแมลง(Mothproofing finishes) ผ้าใยขนสัตว์อาจเกิดความเสียหายจากแมลงได้ โดยที่แมลงจะไปวางใข่ไว้บนผ้า และเมื่อไข่ถูกฟักออกมาเป็นตัวหนอน ตัวหนอนจะอาศัยขนสัตว์เป็นอาหาร โดยแทะกินเส้นใยไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดเป็นรูโหว่ในผ้าได้ เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีผู้พยายามที่จะหาวิธีตกแต่งผ้าใยขนสัตว์เพื่อให้สามารถกันแมลงได้ โดยวิธีดังนี้
        1.ใช้วิธีเติมยาฆ่าแมลงลงไปบนผ้าปริมาณเล็กน้อย ยาฆ่าแมลงจะช่วยฆ่าตัวหนอนก่อนที่จะทำความเสียหายแก่ผ้า แต่มีข้อเสียคือไม่คงทนต่อการซัก จะต้องเติมตัวยาทุกครั้งหลังการซัก
        2.เป็นวิธีที่คงทนถาวร โดยการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของใยขนสัตว์ ทำให้เป็นสารที่ตัวหนอนไม่อาจย่อยได้ โครงสร้างที่ถูกเปลี่ยนไปคือหน่วยเชื่อมไดซัลฟายด์ ทำให้แข็งแรงขึ้นและ มีขนาดใหญ่กว่าเดิม




